附件             
询  价  函
	需方单位名称
	河南女子职业学院

	项目名称
	北校区南门伸缩门更换项目

	采购需求说明（产品参数要求）
1、主框采用高强度不锈钢材质，主材规格:56*35*0.6mm，副料:48*36*0.5厚，下宽720mm；2、双排交叉网状采用高强度不锈钢，门体受力平衡增强力度；无触点控制及红外防撞热敏保护；连接点 采用暗藏自工螺丝，表面美观大方；3、黄金高度:1600mm，收缩比:1:0.21+0.45；4、行走轮采用SUV越野车轮形状耐磨橡胶，表面凸凹抓地性强、耐磨，采用滚针式轴承转动。风雨后的 泥沙物丝毫不影响门的行走；5、为抵抗户外恶劣天气而定做的专用伸缩门电源线，具有耐寒、抗高温、抗老化的特性；6、门排安全展开后，门排主框架的晃动量不应大于5mm，门排完全展开后，任意伸缩节长度相差不应大于4mm，每10m门排缩合后，主框架的高低差不应大于4mm，门排缩合后，相邻主框架的高低相差不应大于3mm，门排缩合后，主框架和副框架立柱的外表面应分别平齐，相邻主框架立柱外表面的凸凹相差不应大于3mm。（需提供产品检测报告）；7、正常工作条件下，在关门终点或开门终点位置时，自动限位应有使运行中的门自动停止并能自锁；停机制动距离不应大于35mm。（需提供产品检测报告）；8、电动伸缩门门排完全展开后，驱动部分储备拉力不应小于250N。（需提供产品检测报告）；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     9、制造商电动门广告语修改软件需具备软件著作权自主版权。
        供货周期要求：自签订合同之日起7天


	
意向供应商报价（总价）
	小写金额（人民币）：         元
大写金额：

	
意向供应商    （公章）
	
联系人：

联系电话：
年  月  日
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